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丰益高分子材料（连云港）有限公司 

土壤及地下水自行监测报告审核意见 

由丰益高分子材料（连云港）有限公司提交的、委托南京国环科技股份有

限公司编制的《丰益高分子材料（连云港）有限公司土壤及地下水自行监测报

告》下文简称《报告》已阅，意见如下： 

一、总体结论：《报告》符合《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》

（生态环境部公告 2021 年第 1 号）、《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南

（征求意见稿）》（2018）、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）

的技术规范要求，从原辅料、产品、三废产排、有毒有害物质的转运等方面，识

别并划分了重点区域，对重点区域周边土壤及地下水进行了布点、检测。《报告》

内容较全面，结论总体可信，报告通过函审。经修改完善后可作为企业后续年度

自行监测的依据。 

二、修改建议： 

1.强化地块企业历史生产工艺及涉及的潜在特征污染因子，并结合水文地

质条件、地块内地上地下管线走向、生产功能区划等现状，细化说明取样点位

布设的依据； 

2.完善点位样品采集、送检、分析等质控环节的佐证材料，复核附图附

表。 

 

 

 

审核人：  

单 位：中国科学院南京土壤研究所 

日 期：2021 年 10 月 25 日 

 

 

 



丰益高分子材料（连云港）有限公司 

土壤及地下水自行监测报告审核意见修改清单 

1.强化地块企业历史生产工艺及涉及的潜在特征污染因子，并结合水文地质

条件、地块内地上地下管线走向、生产功能区划等现状，细化说明取样点位布设

的依据； 

地块在建设前是盐田用地，2012 年园区的废水处理站开始运营，涉及的污

染因子主要是环氧氯丙烷、二甲苯，2013 年园区的热电锅炉投产使用，涉及的污

染因子主要是石油烃（C10-C40）、砷和苯并 a 芘；2014 年企业开始生产癸二酸和

精炼甘油，涉及的污染因子主要是苯酚、锌、硫酸、液碱；2019 年园区的焚烧车

间投产使用，涉及的污染因子主要是汞、镉、铅、二噁英类、氟化物、石油烃，

上述污染因子均包含在本次监测因子中；P16、P42-46 和 P78 

地块内电线、物料管线、污水管线等均架空设置，无地下管线，对各重点区

域的识别进行了详细的描述，同时结合企业 2011 年 3 月《岩土工程勘察报告》，

初步判断场地地下水流向由西向东，细化了各取样点位的布设依据，充分掌握了

地块内土壤及地下水环境影响情况。P67-68 和 P72-77 

2.完善点位样品采集、送检、分析等质控环节的佐证材料，复核附图附表。 

在报告中完善了样品采集、保存、流转及分析测试过程的质量保证与控制的

佐证材料，对附件中的附图附表进行了复核。P125-126、P179-183 和 P185-212 

  



丰益高分子材料（连云港）有限公司 

土壤及地下水自行监测报告审核意见 

由丰益高分子材料（连云港）有限公司提交的、委托南京国环科技股份有

限公司编制的《丰益高分子材料（连云港）有限公司土壤及地下水自行监测报

告》下文简称《报告》已阅，意见如下： 

一、总体结论：《报告》符合《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》

（生态环境部公告 2021 年第 1 号）、《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南

（征求意见稿）》（2018）、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）

的技术规范要求，从原辅料、产品、三废产排、有毒有害物质的转运等方面，识

别并划分了重点区域，对重点区域周边土壤及地下水进行了布点、检测。《报告》

内容较全面，结论可信，经修改完善后可作为企业后续年度自行监测的依据。 

二、修改建议： 

1. 现阶段应关注污染高风险区域，但未来建议自行监测地下水监测井逐步

覆盖厂区全部疑似污染区域（即涉及有毒有害物质使用的场所），这一点希望在

报告建议中阐明； 

2. 补充地下水流场图，根据测定流场分析现有点位的合理性； 

3. 结合隐患排查情况，客观评价现有调查结果，报告建议部分可与隐患排

查结果相结合，进一步细化相关环境管理要求。 

 

 

 

审核人：  

单位：生态环境部南京环境科学研究所 

日期：2021 年 10 月 25 日 

 

 

 

 



丰益高分子材料（连云港）有限公司 

土壤及地下水自行监测报告审核意见修改清单 

1. 现阶段应关注污染高风险区域，但未来建议自行监测地下水监测井逐步

覆盖厂区全部疑似污染区域（即涉及有毒有害物质使用的场所），这一点希望在

报告建议中阐明； 

在报告中阐明了企业后续年度土壤及地下水自行监测的建议： 

本次土壤及地下水自行监测识别的重点区域主要是污染高风险区域，即焚

烧车间、煤库、污水处理站、癸二酸生产车间，使用及产生的有毒有害物质较

多；企业疑似污染区域且涉及有毒有害物质使用的场所包括焚烧车间、危废仓

库、煤库、热电锅炉区、污水处理站、废水治理区、癸二酸生产车间、危化品

罐区、副产品罐区、柴油罐区、辅料库，建议企业未来年度自行监测根据本次

监测结果，并结合企业有毒有害物质使用场所的变化等情况，逐步将监测区域

覆盖厂区全部疑似污染区域，以掌握企业生产过程中对土壤及地下水环境产生

的影响。P123 

2. 补充地下水流场图，根据测定流场分析现有点位的合理性； 

根据本次监测的水位埋深，初步画出地下水流场图，分析了现有点位的合

理性：通过流场图得知，WD1 点位为地下水上游，W3 点位为地下水下游，点

位涵盖了地块的上游与下游，可以有效地分析判断生产过程中产生的有毒有害

物质对地下水环境的影响，从而捕捉地下水污染物迁移的动态变化，因此本次

工作点位布设合理。P96 

3. 结合隐患排查情况，客观评价现有调查结果，报告建议部分可与隐患排

查结果相结合，进一步细化相关环境管理要求。 

根据土壤及地下水的监测结论及隐患排查结果，对调查结果进行了评价，

且细化了相关环境管理要求的建议： 

①根据土壤及地下水的监测结论及隐患排查结果，土壤监测结果满足第二

类用地筛选值，地下水监测结果基本满足 V 类水质标准；企业各重点场所、重

点设施设备防渗措施较好，企业土壤污染隐患可能性较低。 

②根据企业签订的土壤污染防治责任书，建议企业建立隐患定期排查制

度，每年按照一定频次开展土壤污染隐患排查，建立隐患排查档案，及时整治



发现的隐患，并将隐患排查制度纳入排污许可证年度执行报告中进行上报；保

持对生产区、污水处理区、危废贮存区、罐区等土壤污染重点关注对象的日常

巡查、检修，降低出现跑冒滴漏的概率，对已出现的跑冒滴漏的现象要早发

现、早处理，避免污染的扩大。P123-124 
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